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erenity DPC
Haberlegme il¢ Birlegtirilmig Dinamik Isitme
Koruma icin Ust Coziim
Uriin Tanimi Tipik Uygulama Alanlari
Serenity DPC seviyeye bagll zayiflatmasi olan bir . Ozel mudahale ekipleri
dinamik isitme koruma sistemidir; . Ozel sorusturma organizasyonlari
Silah, gcarpisma, endUstriyel makineler gibi yliksek . Kurtarma servisleri
seviyedeki gurdlttler aninda normal seviyeye dasuruldr; . Yap! ve ingaat
Yuksek seviyedeki gurulttler giderildikten hemen . Arastirma ve madencilik
sonra, Serenity DPC normal sesler (konugma, uyari . Havaalanlar, trafik ve lojistik
sinyalleri vb.) tekrar duyulabilecek sekilde kendisini . Spor ya da askeri amagli silah kullaniminda
ayarlar; . Glvenlik firmalar ve durum kontrolleri
Serenity DPC, pek ¢ok haberlesme sistemine
baglanabilir ve en olumsuz kosullarda bile Nerede anlik gurdltt ya da gurulta seviyelerinde
kullanicinin haberlesmesine olanak saglar; beklenmeyen degisimler oluyorsa ve nerede ortam
Portatif telsizlerle kullanim igin sistem icine dayanikli sesleri ve guvenli iletisim hayati derecede dnemliyse.

bir bas-konus dugmesi eklenmistir;

En Onemli Avantajlari

1. Dinamik, gurdltiye bagl isitme korumasi.

Kulaklik Kulaklik ve Mikrofon

Sessizlikte: Ortam sesleri igin tam gegcirgenlik
Gurultade: Guarulta seviyelerinin gtvenli dugUrdlmesi

2. Hayat kurtaran sinyallerin kusursuz lokalizasyonu igin
minyatar, ¢ift kulaklikli mikrofon.

3. Sabit ve ani gurultilere kargl koruma, PAC sistemi
kullanilarak dogrulanabilir. B Baglant Nokiasi

4. Net ses iletimi -gUrlltide ya da yogdun fiziksel aktiviteler

sirasinda bile.

Telsizlere esnek baglanilabilirlik.

Entegre bas-konus digmesi.

Gug kosullarda kullanim icin dayanikli tasarim.

Radyo sistemi ile ya da standart AAA pil ile galisma.

BK Baglanti Kutusu

. Coklu kullanicilar igin degisebilen kulakliklar.
0. Diger koruma ekipmanlariyla parazit olusturmaz.

—‘COPO.\‘.@.U‘

Telsiz Baglanti
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Serenity DPC Teknolojisi

Onaylama

Phonak Serenity DPC isitme korumasi, 89/686/EEC
EU kisisel koruma ekipmani ydnergesine uygundur.
Ayrica EN 352-7:2002 isitme koruyucular
standardina gore test edilip onaylanmistir.
Serenity DPC, 89/336/EEC Elektromanyetik
Uygunluk (EMC) kosullarini saglayarak, EN
55022:1998 + A1:200 + A2:2008 class B ve EN
55024:1998+A1:2001+A2:2003
standartlarina uyumludur.

isitme Korumasi

Serenity DPC isitme korumasinin, EN 352-
2:2002 standardina gore, pasif zayiflatma
(dinamik zayiflatma kapaliyken) degerleri:

Teknik Spesifikasyonlar
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Ortam Ses Limiti

80(+2)dB(A)
Serbest alana esdeger

Ses Seviyesi Kontrolu

- 14dB...+7dB
(dogal isitmeye gore)

iletigim igin Ses Seviyesi Limiti

95(+2)dB(A)
Serbest alana esdeger

Mikrofon Tipi

Elektret, gurultt ve ses
karismasl, Onleme, sag
veya sol kulaklia takilabilme

Mikrofon Hassasiyeti

-44(+3)dB re; 1V/Pa

(1kHz'de)
Mikrofon Besleme Gerilimi 1.5-10V
Telsiz Gug Tuketimi 3.8mA tipik
Radyo Besleme Gerilimi 3.4 -10V
Pilsiz Calisirkenki Gug Tuketimi | 2 mA tipik

2.5 mA maksimum
Pil LRO3 (AAA)
Pil Omru Minimum 500 saat
Pil Gerilimi 1.2-1.5V
Sistem AGIrigi 100 gr
Muhafaza Kategorisi P54

Beton Zemine Disme Testi

1.8 metreden 5 diusus

Kablo Cekme Kuvveti

50N

Frekans Ortalama Standart Farzedilen
Hz Zayiflatma Sapma Koruma
dB dB dB
125 21.9 52 16.7
250 21.9 52 16.7
500 21.1 5.8 15.3
1000 26.7 4.0 22.7
2000 32.7 3.5 29.2
4000 29.8 3.4 26.4
8000 31.7 4.7 27.0
SNR = 24 L=18 M = 20 H=27

H  :Ylksek frekans zayiflatma degeri

M : Orta frekans zayiflatma degeri

L : DusUk frekans zayiflatma degeri

SNR Tek Sayi Derecelendirmesi
Zayiflatma Degeri

EN 352 -7:2002 standardina gore, dinamik
zayiflatma kapaliyken, Serenity DPC isitme
korumasi igin dlgut degerleri

H | 108 dB
M | 105dB
L |98dB

Konnektér Agma Kuvveti

8-16 N, 4000 déngu

Boyun Bag Citciti Acma Kuvveti

12 -25N, 4000 dongu

Calisma Sicakhg

-20...+60 °C

EN 13819 -1ch. 5.6
Gore Yaniciligi

Geger
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Primero
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Ik Giiriiltiisiiz Kulak I¢i Kulaklik Seti

Zorlu Kosullarda iletigim

Acil bir durumda her saniye degerlidir. ik midahale
edenler eldeki bilgiye gore acil kararlar vermek
zorundadirlar. Gurultd, stres, fiziksel zorluklar ve bazen
nefesi azaltan ekipmanlar iletisimi zorlastirr. Olay
kizistikca paylasilan bilginin ve iletisimin dnemi Ussel
olarak artar. Ses komutlar kullanilarak cok sayida kisi
ile yapilan iletisim; anlasilamayan talimatlar duzeltmek
icin gok az sansiniz olan birebir diyaloglar gerektirir.
Ekstrem kosullarda agik ve guvenilir bir anlama en
onemlisidir. Kulaklik takimi, herhangi bir iletisim
sisteminin en kritik parcalandir. Basitce, kamu guvenlik
ekipleri icin en zayif halkanin korunmasi cok énemlidir.
Polis, itfaiye, kurtarma ve ambulans servisleri en iyisine
layiktirlar.

Bu amagla Kulaklik takimi asagidaki hayati ¢zelliklere
sahip olmalidir:

Givenilirlik

Yuksek seviyeli berrak ses (kesiklik ve bozulma
olmadan)

Guriltu yok etme 6zelligi: Mikrofon, hedeflenen
kaynak sesin disinda gelen tim sesleri reddetmelidir.
Bu sadece netlik icin degil ayni zamanda taginan
bilginin gtvenligi icin de gereklidir.

Profesyoneller bilir ki; ses seviyesinin Ustinligunin
yaninda, giyim konforu da son derece 6nemlidir.
Ozellikle kask, maske ve hatta koruyucu kiyafetler
kullanilirken, guraltald mikrofonlar hedefiniz igin risk
olustururlar. Kaskin altinda kayabilirler, ancak kisa bir
sUre icinde kesinlikle rahatsiz edici hale geleceklerdir.
Eger kask Uzerinde yerlesik bir iletisim sistemi
kullaniliyorsa; kask dustigunde iletisim de duser.

C6zUm: Primero

Primero, kamu guvenlik ekiplerinin bilgi
gonderimi ve alimi igin, eksiksiz bir iletisim
¢6zUmadur. Sistemin tamami, tek bir kulaklik
icerisine yerlestiriimistir. Primero Ustln ses kalitesi
sunmasinin yaninda, her gun ve gun boyunca
surekli kullanim igin beklenilen saglamhgi ve
guvenilirligi karsilar. Ortam gUrdltistnU ve ekoyu
yok etmek igin aktif algoritmalar uygulayan ViP
ve BSS teknolojilerini kullanarak optimal
anlagilabilirlik saglar. Primero, alanina yeni
standartlar getirir. Operasyonun kask, gaz
maskesi ya da herhangi bir baslik gerektirmesine
bakilmaksizin;

Primero yerlestirildigi yerde kalir ve gdrevin
basarisini engellemez. Aksine operasyonel
verimliligi artinr. Primero tim profesyonel
telsizlerle uyum igerisinde kullanilabilir.

En Son Teknoloji: “VIP”

Bir taraftan ses anlasilabilirligini saglayan, diger
yandan herhangi bir basligi engellemeyen ve
ek olarak ¢ok kuguk boyutlarda olan bir kulaklik
takimi tasarlamak! MUhendislerimiz bunu, batin
bu 6zellikleri tek bir kulaklik icerisine sigdirarak
basardilar. Primero yapisindaki bir i¢ ve bir dis
mikrofon, gereken sinyal ile birlikte sofistike
elektronigi saglar. Primero, tehlikeli ortamlarda
net iletisime ihtiyag duyulmasi ve engelleyici
basligin islemi daha da zorlastirirmasi gibi
durumlarda yuksek performans saglar.
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Primero Teknolojisi

Uriinler

Primero 4 farkh versiyon

olarak sunulmaktadir:

Phonak Serenity DPC isitme
korumasi, 89/686/EEC EU Kisisel
koruma ekipmani yénergesine
uygundur. Ayrica EN 352-7:2002
isitme koruyucular standardina gére
test edilip onaylanmistir.

Serenity DPC, 89/336/EEC
Elektromanyetik Uygunluk (EMC)
kosullanini saglayarak, EN 55022:1998
+ A1:200 + A2:2003 class B ve EN
55024:1998+A1:2001 +
A2:200 3 standartlarina uyumludur.

Genel Ozellikler
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| Primero 2 tuslu BK (bas-konus).
Ayrica ayarlanabilen, kiiglk, 2
dugmeli fligran BK.

Il Primero yUztk seklinde BK.
KugUk, filigran parmaga takilabilen
BK Kullanim, érnegin, atesli
silahlarla birlikte ya da motosiklet
icin (gidonlar).

Il Primero BK8.
Saglam ve genis butonlu
Eldiven kullanilirken idealdir.

IV Primero yUzik seklinde
BK + BK8

Versiyon Il ve III'lin
kombinasyonudur.

Tip

GUrdltt azaltmall kulak ici guraltiistz kulaklik

ve DSP teknolojisi

Boyut

optimal konfor ve glvenli uyum icin

evrensel ergonomik sekil (sol & sag)

Frekans Tepkisi

300Hz ... 3'600Hz

1kHZz'de otomatik sinirflanmis max. ses seviyesi

103 dB SPL (*)

Kablo Uzunlugu (kutudan kulakliga)

100 cm

Kablo Uzunlugu (kutudan Bk'ya)

125 cm (2-tuslu BK)

120 cm (yUzUk seklinde Bk2)

80 cm (BK 8)

Kablo Uzunlugu (kutudan telsize)

100 cm

Renk

Siyah

Agirlik (sadece kulaklik)

<13g

Saklama Sicakligi

-10°Cto + 65°C

Calisma Sicaklig

0°Cto +40°C

Primero’nun Gug Tuketimi

< 5mA

Gug Kaynagi

istenilen telsize gére (3.3V...10V)

Standartlar

EN 301489-1 / EN 55022 / EN 55024
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Profilo

11k Parazitsiz Sakl Cozuim

Gizli G6zumde Yeni Cag

Phonak tarafindan sunulan profilo ile sakli
iletisiminiz tamamen degismek Uzere! Profilo,
elektromanyetik parazitten higbir sekilde
etkilenmeyen ilk gizli iletisim sistemidir. Elektrik
hatlari, otomobil calistirma sistemleri, hirsizlik
Onleyici cihazlar, tarayicilar ve diger pek cok
elektronik alet parazite sebep olmaktadir. Bu
parazitler, sadece sinir bozucu olmakla kalmayip
ayni zamanda iletisimi engelleyebilmekte ve
dolayisiyla tehlikeli, hatta hayati tehlike olusturan
durumlara sebep olabilmektedirler. Profilo, kendi
alaninda elektromanyetik guralta (EMI) dnlemli
“transductor”e sahip ilk Grunddr. Bu yeni ve
heyecan verici teknoloji, Phonak’in, kendisinin
gizli iletisimine guvenen profesyonellere hizmet
etme s6zUnu yerine getirdigini gosteren
devrimsel bir kesiftir. Diger drdnlerin aksine,
Profilo kullanicilan gizli iletisimde en iyiyi tecrtibe
edecekler.

Profilo: Diinya Pazarinin Liderinden

Phonak, gizli iletisimin arastirma gelistirme ve
global dagitiminda 20 yillik tecrlbeye sahiptir.
Bugun her 10 musteriden 8’i Phonak gizli
kulakliklarini tercih etmektedir. DUnya capinda
profesyoneller Phonak’in trtn kalitesini ve
standartlardaki 6nculigunu kabul etmektedir.
Phonak, ¢igir acan Profilo ile gizli iletisimin
cehresini degistirmektedir.
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Transductor:
Devrim Niteliginde Yeni Bir Teknoloji

Profilo sistemi, yeni transductor teknolojisi tabanli 6zel
bir Profilo halkas! ve bir Profilo kulakliktan olugmaktadir.
Geleneksel gizli sistemlerin aksine, Profilo halkasi,
profesyonel telsizlerden gelen aligiimis diiz (plain)
anabandli isitsel frekanslardan gok daha yuksek
frekanslar Uzerindeki konusma sinyallerini iletir. Profilo
kulaklik, halka tarafindan yayilan frekanslan alir ve onlari
tekrar igitilebilecek alana aktarir. Kulaklik, otomatik
kazang kontrolU, yuksek ses limiti ve yumusak bastirma
gibi karmasik igleri hizli ve verimli olarak gerceklestiren
¢ok gucla bir dijital sinyal isleme (DSP) cipine sahiptir.

Gizli iletigim sistemi, cok ylksek frekanslar Gzerinde
iletim yaparak elektromanyetik parazitlerden
etkilenmemektedir.

Diger bir ifadeyle: Profilo elektromanyetik gurultd (EMI)
Onlemli tek gizli ¢dzumdur.

Sifir Parazit

Elektronik sistemlerin cogalmasiyla birlikte,
elektromanyetik parazit garpici sekilde artmistir. Mevcut
butdn gizli sistemler bu istenmeyen sinyallere karsi
hassastirlar ve kulakliklar cogu kez sinir bozucu viziltilar
alirlar, bu ise iletilen ses mesajini isitilemez hale getirir.
Geleneksel induktoér gizli sistemlerin aksine, Profilo
entegre bir elektromanyetik parazit (EMI) 6nleme 6zelligi
gbsterir. Transductor, ses sinyalini elektronik sistemlerin
parazit yayamayacagi tamamen farkli bir frekans
bandindan alir. Boylelikle, kuvvetli parazitler olsa bile,
viziltr ve Gnemli mesajlarin maskelenmesi olmamaktadir.
Sonug; kompleks Tetra ve Tetrapol profesyonel telsizler
icin ve elektromanyetik olarak kirli ortamlarda bile,
apacik ve son derece tedbirli iletisim: Her zaman her
yerdel!






